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Projectoren

Fotograaf: Andrew Ashby. Camera: Canon EOS 300D. 

Technologie
NIEUWE VERLENGDE GARANTIEPERIODE
Elke Canon multimedia projector wordt
geleverd met een verlengde garantieperiode
van 3 jaar na aankoop van de projector. 
De condities en de inhoud van deze verlengde
garantieperiode treft u op de Canon Europese

Garantiesysteem-kaart aan.

GEMOTORISEERD ZOOMOBJECTIEF
Met het gemotoriseerde zoomobjectief op Canons nieuwste
XEED projectoren regelt u het beeldformaat via het hoofd-
bedieningspaneel of met de afstandsbediening. 
Het groothoekobjectief maakt weergave van grotere beelden
op kortere projectieafstanden mogelijk Ð perfect voor kleinere
ruimten.

GEMOTORISEERD SCHERPSTELLEN
De topmodellen van Canons projectorserie stellen automatisch
scherp door met ŽŽn druk op een knop direct de projectieafstand
te meten (zie pagina 90). Gebruikers kunnen ook handmatig
scherpstellen Ð dit is vooral handig bij niet-standaard installaties
of in situaties waar een verdere fijnafstelling gewenst is.

OPTIMALE AANSLUITMOGELIJKHEDEN
Alle projectoren zijn voorzien van interfaces ter ondersteuning
van Composiet Video, S-Video en Analoge RGB. Met de
optionele adapterkabels zijn SCART of Component
Videoaansluitingen mogelijk. Daarnaast bieden sommige
modellen aansluitmogelijkheden via DVI (Digital Visual
Interface) voor de allerscherpste beeldkwaliteit. Canons
nieuwste XEED modellen ondersteunen ook de HDCP
encryptiestandaard om het bekijken van beveiligde digitale
inhoud mogelijk te maken.

GEREED VOOR HD
De native SXGA+ resolutie levert met 1.400 x 1.050
pixels een haarscherp beeld. Deze resolutie is

voldoende om in lijn te blijven met de hogere beeldscherm-
resolutiesvan moderne notebooks. En met de XEED SX6 en
SX60 is het niet langer nodig zaken en privŽ te scheiden -
beide modellen zijn gereed voor HD en in staat HD films te
projecteren in het 720p formaat, zonder dat compressie nodig is.
Bij 1080i vindt slechts een geringe compressie plaats - u moet
de beeldkwaliteit zien om te geloven! 

STIL EN KOSTENBESPAREND
Canons geavanceerde koeltechnologie reduceert het
geluidsniveau aanzienlijk. De ÔStille modeÕ van de XEED SX60
realiseert een fluisterstille bediening van 27 decibel, terwijl het
geluidsniveau van de LV-X6 met 25 decibel praktisch onhoorbaar
is. Met een lampgebruiksduur van maximaal 4000 uur zijn deze
modellen bovendien zeer voordelig in gebruik.

PROJECTIE VANAF ACHTERZIJDE OF PLAFOND
Met de optionele plafondmontagekit is de projector permanent
aan een plafond te monteren Ð ideaal voor vergaderruimten en
directiekamers. Met projectie vanaf de achterzijde worden de
beelden vanaf de achterzijde van het scherm geprojecteerd.
Hierdoor blijft de projector uit het zicht.

AFSTANDSBEDIENING
Voor een draadloze bediening van de projector en zelfs met 
de muis van uw computer. Hierdoor heeft u vanaf elk punt in 
de ruimte volledige controle over uw presentatie. Sommige
afstandsbedieningen zijn voorzien van een verlicht toetsenbord,
zodat ze gemakkelijk zichtbaar zijn in verduisterde ruimten.

DIGITALE KEYSTONE CORRECTIE
Corrigeert vervorming als gevolg van het onder een hoek
projecteren van beelden. Alle modellen compenseren verticale
vervorming en sommige modellen kunnen ook horizontale
vervorming corrigeren. Met behulp van de geavanceerde
kantelsensor technologie voert Canons nieuwste serie de
verticale aanpassing zelfs automatisch uit.

SCHERMKLEURCORRECTIE
Canon projectoren compenseren gekleurde muren en
schoolborden zodat de beelden zo natuurlijk mogelijk worden
geprojecteerd. Bij de nieuwe XEED SX6, XEED SX60 en XEED 

X600 gaat deze functie nog een stap verder. 
Deze projectoren meten de muurkleur en corrigeren de 
te projecteren beelden overeenkomstig.

PROGRESSIVE SCAN
Alle Canon projectoren ondersteunen Progressive Scan voor
heldere, trillingsvrije beelden. Progressive signalen worden
natuurgetrouw weergegeven, terwijl interlaced signalen
kunnen worden omgezet naar Progressive Scan.

12-BITS DIGITALE GAMMA MET DYNAMISCHE VERBETERING
Het nieuwe digitale 12-bits systeem bestrijdt ongewenste
digitale effecten en verbetert de weergave van kleurgradaties.
Het dynamische gamma verbetert bewegende beelden nog
verder door het contrast te benadrukken.

SNEL STARTEN EN UITSCHAKELEN
De LV serie heeft minder dan 10 seconden nodig om te starten
en niet meer dan 30 seconden om af te koelen Ð om snel in 
te pakken zonder te hoeven wachten. Door deze Òinpakken en
wegwezenÓ functie bij de XEED modellen kan de voedingskabel
direct na gebruik uit de wandcontactdoos worden verwijderd.
Het koelproces gaat hierna gewoon door, zodat de lamp wordt
beschermd tegen beschadiging.

UITGEBREIDE KLEURRUIMTE
De meeste modellen hebben een speciale ÔsRGBÕ beeld mode.
Deze is ontworpen voor een nauwkeurige kleurreproductie bij
signalen afkomstig van compatibele bronnen. Het topmodel - de
XEED SX6 - is in staat sRGB beelden met 100% nauwkeurigheid
weer te geven, maar zorgt ook voor nauwkeurige reproductie
van Adobe RGB beelden. Met in deze klasse de hoogste score
van 86% ondersteuning.

AUTOMATISCHE SELECTIE VAN BRONSIGNAAL
Canon XEED projectoren kunnen automatisch detecteren
welke van de aangesloten videobronnen actief is, selecteren
automatisch het juiste bronsignaal en informeren de gebruiker
via een LED vlakbij de connector.

AUTOMATISCHE BEELDAANPASSING
Door automatisch de juiste resolutie en beeldgeometrie te
selecteren voor het aangesloten computersignaal, zijn er geen
complexe en tijdrovende handmatige aanpassingen meer nodig.

AISYS OPTISCHE SYSTEEM
De superieure LCOS (Liquid Crystal on Silicon)
beeldkwaliteit ging traditioneel ten koste van
omvangrijke projectoren, gering contrast en
een minder dan indrukwekkende helderheid. 
De ingenieurs van Canon zijn daarom aan de

slag gegaan met hun Ôgeen compromissenÕ houding en
hebben AISYS (Aspectual Illumination System) ontwikkeld. Dit
revolutionaire, nieuwe optische systeem regelt de hoeveelheid
licht van de lamp en optimaliseert zo de prestaties van de
LCOS panelen. Met als resultaat projectoren als de SX6 en
X600 die niet alleen compact zijn, maar ook 3.500 lumen 
en een verhouding van 1000:1 produceren.
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Projectoren

De XEED SX60 produceert een heldere,

contrastrijke projectie voor kristalheldere

presentaties en videoÕs. Met SXGA+

resolutie, fluisterstille bediening en een

speciale Thuisbioscoop mode is deze

projector aantrekkelijk voor zowel zakelijke

gebruikers als filmliefhebbers. 

¥ Ongelooflijk scherp met native SXGA+

resolutie en volledige HD compatibiliteit

¥Heldere beelden met Canons superieure

AISYS optische systeem en 2.500 lumen

¥ Fraaie high-definition beelden en heldere

videopresentaties met LCOS technologie

¥Hoog 1.000:1 contrast voor levendige

beelden (toename tot 2.000:1 in

Thuisbioscoop mode)

¥ Fluisterstil, slechts 27 dBA in Stille mode

¥ Flexibele plaatsing van projector met

groothoekobjectief met 1.7x

gemotoriseerde zoom 

¥ Automatisch scherpstellen en

automatische selectie van bronsignaal 

en automatische keystone correctie

¥ Automatische schermkleurcorrectie voor

natuurgetrouwe beeldkleuren bij projectie

op gekleurde oppervlakken

¥ Voor HDCP geschikte DVI poort voor

haarscherpe beelden afkomstig van

digitale bronnen, met versleutelde inhoud

Als paradepaardje van de XEED modellen, is de XEED SX6 de ultieme projector voor indrukwekkende

presentaties met een maximum aan kwaliteit. De LCOS display technologie, gecombineerd met

SXGA+ resolutie en Canons unieke AISYS optische systeem, biedt een scherpe, fraaie projectie met

de ongelooflijke helderheid van 3.500 lumen.

LCOS (Liquid Crystal on Silicon) maakt een einde aan de verticale en horizontale lijnen
die bij traditionele projectoren de beeldkwaliteit be•nvloeden en wordt wereldwijd erkend
als dŽ projectietechnologie voor een superieure beeldkwaliteit. Maar LCOS projectoren
waren vroeger duur, groot en zochten een compromis tussen contrast en helderheid.
Canons AISYS (Aspectual Illumination System) systeem maakt een einde aan deze
afweging tussen contrast en helderheid. In de HDTV compatibele XEED SX6, zorgt AISYS
voor een SXGA+ resolutie met 3.500 lumen en een 1000:1 contrastverhouding Ð alles 
in een z— compacte uitvoering dat het bijna onvoorstelbaar is. De diagonale lijnen zijn
haarscherp en subtiele gradaties in lucht - en huidtinten worden optimaal weergegeven.
De belevenis van echte kleuren is gegarandeerd - zelfs in ruimten die verlicht zijn.

XEED: Helder denkwerk

Meer dan 60 jaar ervaring in optica vormt de basis
van de introductie van XEED: Canons heldere, hoge
contrast LCOS projectie in aantrekkelijke, compacte
projectoren.

Schermformaat
Maximale zoom
Minimale zoom
Hoogte, H1
Hoogte, H2

Schermformaat
Maximale zoom
Minimale zoom

Hoogte, H1

Hoogte, H2

300"
9,0 m

Ñ
411 cm
46 cm

300"
8,8 m

Ñ

392 cm

65 cm

100"
3,0 m
5,1 m

137 cm
15 cm

100"
2,9 m
4,6 m

130 cm

22 cm

LV-7250 LV-X6

40"
1,2 m
2,0 m
55 cm
6 cm

40"
1,1 m
1,8 m

52 cm

9 cm

300"
8,9 m

Ñ
411 cm
46 cm

300"
7,6 m

Ñ

411 cm

46 cm

100"
3,0 m
4,9 m

137 cm
15 cm

100"
2,5 m
3,9 m

137 cm

15 cm

LV-7255

40"
1,2 m
2,0 m
55 cm
6 cm

40"
1,0 m
1,5 m

55 cm

6 cm

300"
8,9 m

Ñ
411 cm
46 cm

300"
11,0 m
14,4 m

100"
3,0 m
4,9 m

137 cm
15 cm

100"
3,6 m
4,7 m

LV-7575

40"
1,2 m
2,0 m
55 cm
6 cm

40"
1,4 m
1,8 m

100"
3,0 m
4,9 m

137 cm
15 cm

300"
8,9 m

Ñ
411 cm
46 cm

100"
2,9 m
4,6 m

130 cm

22 cm

300"
8,8 m

Ñ

392 cm

65 cm

40"
1,2 m
2,0 m
55 cm
6 cm

40"
1,1 m
1,8 m

52 cm

9 cm

Projectie-afstand

Projectie-afstand 

Max Zoom

Minimum Zoom

H1

H2

Scherm
form

aat

PROJECTIE-AFSTAND
De afstand tussen de projector en het scherm wordt de
Òprojectie-afstandÓ genoemd. Elke projector heeft een minimale
en maximale projectie-afstand Ð dit als gevolg van de scherpstel-
mogelijkheden van het objectief en de sterkte van de lamp. 
De krachtige zoomobjectieven van Canon kunnen de beelden
van korte afstand zeer groot projecteren en zijn daardoor
ideaal voor presentaties in kleine ruimten. De krachtige
lampen zorgen dat de beelden helder blijven, ook bij grote
projectie-afstanden. 

XEED SX50 XEED X600XEED SX60XEED SX6

Fotograaf: StŽphane Martignier. Camera: Canon EOS-1D Mark II. 

Voor meer informatie bezoekt u: www.canon.nl/xeed, selecteer ÔDownloadsÕ, kies vervolgens het ÔDistance Calculation ToolÕ.

¥ Onge‘venaard scherp, met native SXGA+

resolutie en volledige HD compatibiliteit

¥Ultraheldere beelden met Canons

superieure AISYS optische systeem en

3.500 lumen

¥ Fraaie high-definition beelden en heldere

videopresentaties met LCOS technologie

¥Hoog 1.000:1 contrast voor levendige

beelden en diepe kleuren

¥ Fluisterstil, slechts 31 dBA in Stille mode

¥ Flexibele plaatsing van projector 

met groothoekobjectief met 1.7x

gemotoriseerde zoom

¥ Automatisch scherpstellen en

automatische selectie van bronsignaal

¥ Automatische keystone correctie garandeert

dat de beeldranden parallel blijven

¥ Automatische schermkleurcorrectie voor

natuurgetrouwe beeldkleuren bij projectie

op gekleurde oppervlakken

¥ Voor HDCP geschikte DVI poort voor

haarscherpe beelden afkomstig van

digitale bronnen, met versleutelde inhoud

Afhankelijk van de ingestelde lensverschuiving

Afhankelijk van de ingestelde lensverschuiving



Projectoren

De ingenieurs van Canon hebben met

Õswerelds eerste echt draagbare projector

met SXGA+ resolutie een onmiskenbaar

voorbeeld van miniaturisatie ontwikkeld.

Met een compacte vormgeving die zelfs

veel XGA projectoren evenaart, vertegen-

woordigt de XEED SX50 een doorbraak 

in moderne zakelijke presentaties.

¥ Onge‘venaard scherp met SXGA+ resolutie

(1.400 x 1.050 pixels)

¥Heldere, contrastrijke beelden met

Canons superieure AISYS optische

systeem en 2.500 lumen

¥ Fraaie hi-definition beelden en heldere

videoprestaties met LCOS technologie

¥Hoog 1.000:1 contrast voor levendige

beelden

¥ Fluisterstil, 34 dBA in Stille modus

¥Groothoekobjectief voor grote beelden,

zelfs in kleinere ruimten

¥ Flexibele plaatsing van projector 

dankzij 1,7x zoom

¥Verticale en horizontale keystone correctie

garandeert dat de beeldranden parallel

blijven, ongeacht de plaats van de projector

¥ Aan te sluiten op DVD en HDTV, met DVI-I

poort en RGB uitgang voor aansluiting op

extern beeldscherm

¥Õs Werelds kleinste en lichtste LCOS projector

Met een Canon groothoekobjectief met

1,6x zoom is de LV-7255 ideaal voor

projectie in ruimten van elk formaat Ð 

van directiekamers tot aan kleinere

vergaderruimten. De XGA resolutie en 

de krachtige lichtsterkte leveren scherpe,

heldere beelden, zelfs bij daglicht.

En dit alles voor een betaalbare prijs.

¥Hoge resolutie, native XGA projectie voor

haarscherpe beelden

¥2.500 lumen voor ultraheldere, duidelijke

beelden, zelfs bij daglicht

¥Hoge 600:1 contrastverhouding voor echt

helder wit, donker zwart en levensechte

kleuren

¥ Fluisterstil, slechts 30 dBA in Stille mode

¥ Flexibele plaatsing en kortere

projectieafstanden met het Canon

groothoekobjectief met 1,6x zoom Ð voor

een groot 100" beeld is een afstand van

slechts 2,5 meter nodig

¥ Automatische keystone correctie garandeert

dat de beeldranden parallel blijven

¥Schermkleurcorrectie voor natuurlijke

kleuren, zelfs bij projectie op gekleurde

oppervlakken

¥Geavanceerde multimedia aansluitopties

met optionele SCART en Component

videoadapters

¥Nieuw ergonomisch design Ð compact,

licht in gewicht en draagbaar met 

slechts 3,3 kg

De krachtige LV-7575 produceert met

5.500 lumen onvoorstelbaar heldere

beelden in grote ruimten en op schermen

met diagonale afmetingen tot 400 inch.

Dankzij de geavanceerde functionaliteit,

flexibiliteit en veelzijdige aansluitmogelijk-

heden, projecteert dit professionele model

in elke omgeving met een uitzonderlijk

hoge beeldkwaliteit.

¥Native XGA resolutie (1.024 x 768 pixels),

maximaal UXGA resolutie 

(1.600 x 1.200 pixels)

¥Ultrahoge helderheid: 5.500 lumen voor

krachtige projectie op grote schermen

¥Hoge 800:1 contrastverhouding voor

levensechte beelden

¥Verbeterde 10-bits beeldverwerking met

3D beeldruisreductie, Intelligent Digital

Sharpness, Kleurmanagement en Auto

Picture Control

¥Superieure Progressive scanning voor

extra hoge kwaliteit bij bewegende

beelden

¥Geavanceerde multimedia aansluiting:

DVI-I interface, Analoge RGB uitgang en

HDCP (High-bandwidth Digital Content

Protection) compatibiliteit

¥Gemotoriseerde lensverschuiving,

variabel instelbaar van 1:1 t/m 10:0, 

voor nauwkeurige plaatsing van het

geprojecteerde beeld

¥ Vier optionele, verwisselbare objectieven

voor indrukwekkende presentaties in elke

omgeving

¥ Optionele Network Imager:

afstandsbediening en regelfuncties

De LV-X6 met heldere XGA projectie en een

helderheid die plezierig is voor de ogen, 

is de perfecte assistent in het klaslokaal. 

De LV-X6 is stil, onopvallend en met

specificaties die een flexibele plaatsing

mogelijk maken, is deze projector ideaal

voor onderwijsinstellingen.

¥Hoge resolutie, native XGA projectie voor

scherpe beelden

¥1.500 lumen Ð projectie op een acceptabel

helderheidsniveau voor klaslokalen

¥500:1 contrastverhouding, ideaal voor

presentatie van lesmateriaal

¥ Fluisterstil, 25 dBA in Stille mode

¥Het groothoekobjectief met 1,6x zoom

maakt kortere projectieafstanden en 

een flexibele plaatsing van de projector

mogelijk, waardoor een groot beeld 

zelfs in kleine ruimten kan worden

geprojecteerd

¥De verticale keystone correctie garandeert

dat de beeldranden parallel blijven

¥Schermkleurcorrectie voor natuurlijke

kleuren, zelfs bij projectie op schoolborden

of andere gekleurde oppervlakken

¥Geavanceerde multimedia aansluitopties

met optionele SCART en Component

videoadapters

¥Nieuw ergonomisch design Ð compact,

met slechts 2,9 kg licht in gewicht 

en draagbaar 

De XEED X600 is de eerste projector ter

wereld met de ongelooflijke helderheid 

van de LCOS technologie, gecombineerd

met XGA resolutie. De projector projecteert

buitengewoon heldere beelden met een

superieure kwaliteit vanuit een kleine

constructie.

¥ Onge‘venaard scherp en fraaie beelden

met LCOS technologie en XGA resolutie

¥Ultraheldere beelden met Canons

superieure AISYS optische systeem en

3.500 lumen

¥Hoog 1.000:1 contrast voor levendige

beelden

¥ Fluisterstil, slechts 31 dBA in Stille mode

¥ Flexibele plaatsing van projector met

groothoekobjectief met 1,7x

gemotoriseerde zoom

¥ Automatisch scherpstellen en

automatische selectie van bronsignaal 

¥ Automatische keystone correctie garandeert

dat de beeldranden parallel blijven

¥ Automatische schermkleurcorrectie voor

natuurgetrouwe beeldkleuren bij projectie

op gekleurde oppervlakken

¥ Voor HDCP geschikte DVI-I poort voor

haarscherpe beelden afkomstig van

digitale bronnen, met versleutelde inhoud

¥Speciale RGB uitgang voor extern

beeldscherm

De betaalbare LV-7250 biedt een scherpe,

heldere projectie voor professionele

presentaties. Het Canon groothoekobjectief

betekent een flexibele plaatsing van de

projector, zelfs in de kleinste vergaderruimten.

Een stijlvol, compact apparaat, ook ideaal 

voor presentaties onderweg.

¥Hoge resolutie, native XGA projectie voor

haarscherpe beelden

¥2.000 lumen voor scherpe, heldere

beelden, zelfs bij daglicht

¥Hoge 600:1 contrastverhouding voor echt

helder wit, donker zwart en levensechte

kleuren

¥ Fluisterstil, slechts 29 dBA in Stille mode

¥Canon groothoekobjectief met 1,6x zoom

voor de projectie van grote beelden in

kleine ruimten 

¥De automatische verticale keystone

correctie garandeert dat de beeldranden

parallel blijven

¥Schermkleurcorrectie voor natuurlijke

kleuren, zelfs bij projectie op gekleurde

oppervlakken

¥Geavanceerde multimedia aansluitopties

met optionele SCART en Component

videoadapters

¥Nieuw ergonomisch design Ð compact,

licht in gewicht en draagbaar met 

slechts 3,0 kg



Overzicht technische gegevens

M U LT I M E D I A  P RO J EC TO R
Productnaam
Productklasse
LC D - PA N E E L
Type

Formaat en aantal

Breedte-hoogteverhouding
Aantal pixels

O PT I CA
Lichtbron

Diafragma en brandpuntafstand
Vergrotingsfactor en regeling
Zoom en Scherpstellen

Lensverschuiving
B E E L D  E N  AU D I O
Helderheid 

Gelijkmatigheid
Contrastverhouding

Projectie-afstandsbereik

Schermformaat
Digitale vergrotingsfactor
Keystone correctiebereik

Digitale RGB compatibiliteit

Analoge RGB compatibiliteit

Videokleursystemen

HD / Component scansystemen

Horizontale videoresolutie 
Scanfrequentie

Weergavemogelijkheden

Beeldverbeteringsopties

Ingebouwde Audio
A A N S L U I T I N G E N
Digitale RGB invoer / digitale video-invoer

Analoge RGB invoer
Analoge RGB uitvoer

Component video-invoer

S-Video invoer
Composiet video-invoer
Audio-invoer

Audio-uitvoer

Muisbediening
Servicepoort / Projectorregeling
M EC H A N I S M E N
Aanpassing beeldhoogte

Maximale beeldhoogte
OV E R I G E  T EC H N I S C H E  G EG EV E N S
Afmetingen (B x H x D)

Gewicht
Nominale voedingsspanning
Energieverbruik

Geluidsniveau

Omgevingstemperatuur
Opbergtemperatuur
Garantie

LV-7575
Portable

LCD,
Poly-silicium TFT Actieve Matrix
1,3" diagonaal, 3 panelen

4:3
1.024 x 768 (XGA), 
786.432 pixels

318 W UHP lamp

F1,8 Ð F2,1; f=48,4 Ð 62,8 mm
1,3x gemotoriseerd
Gemotoriseerd scherpstellen

1,1 Ð 10:0 (gemotoriseerd)

5.500 lumen 

90%
800:1 (alles wit / alles zwart)

1,4 m Ð 14,7 m 
(3,6 m Ð 4,7 m bij 100" beeld)

31" Ð 400" (63 x 47 cm Ð 813 x 610 cm)
0,5x Ð 7x
Verticaal: +/- 35¡ (Handmatig)
Horizontaal: +/- 15¡ (Handmatig)
D-SXGA+ / D-SXGA / D-WXGA / D-XGA / D-SVGA /
D-VGA
UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / 
SVGA / VGA

PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

1080i / 1035i / 720p / 575p / 575 i / 480p /
480i
800 TV lijnen (HDTV)
Horizontale sync: 15-100 kHz
Verticale sync: 48-100 Hz
Puntklok: 180 MHz

Standaard, Hoog contrast, Cinema, Custom

10-bits beeldverbeteringsprocessor

2 W RMS per kanaal, Stereo

DVI-D 24-pin (HDCP compatibel)

Mini D-Sub 15-pin, BNC x 5
Mini D-Sub 15-pin, BNC x 5
(gedeeld met RGB-invoer1)
BNC x 3, RCA x 3

Mini-DIN 4-pin
BNC x 1, RCA x 1
3,5 mm2 stereo mini-jack x 2 RCA x 2 (L/R)

3,5 mm2 stereo miniplug
(gedeeld met audio-invoer 1)
USB Type B
Mini-DIN 8-pin

Stelvoet x 2

10,5¡

319 mm x 168 mm x 430 mm 
(met standaard objectief)
8,7 kg (met standaard objectief)
100 V Ð 240 V AC, 50/60 Hz
Normale mode: 480 W / Stille mode: 365 W / 
Standby: 26 W

Normale mode: 38 dBA / Stille mode: 36 dBA

+5 ¡C Ð +35 ¡C
-10 ¡C Ð +60 ¡C
3 jaar (90 dagen voor de lamp)

LV-7255
Ultraportable

LCD,
Poly-silicium TFT Actieve Matrix
0,7" diagonaal met microlens, 3 panelen

4:03
1.024 x 768 (XGA),
786.432 pixels

200 W NSH lamp

F1,6 Ð F2,5; f=17,7 Ð 28,3 mm
1,6x handmatig
Handmatig scherpstellen

9:1, vast

2.500 lumen

85%
600:1 (alles wit / alles zwart)

1,0 m Ð 7,5 m
(2,5 m Ð 3,9 m bij 100" beeld)

25" Ð 300" (51 x 38 cm Ð 610 x 457 cm)
1x Ð 4x
Verticaal: +/- 30¡ (Auto / Handmatig)
Horizontaal: nee
Ñ

UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC /
NTSC4.43 / SECAM
1080p / 1080i / 720p / 575p / 575i /
480p / 480i
540 TV lijnen
Horizontaal: 15-100 kHz,
Verticaal: 50-120 Hz,
Klok: 108 MHz

Standaard, Presentatie, Film, Video,
sRGB, Custom
Digitale gammacorrectie

1 W RMS, mono

Ñ

2 x mini D-Sub 15-pin
Mini D-Sub 15-pin

Via 3 x RCA adapterkabel (optioneel)

Mini-DIN 4-pin
RCA x 1
3,5 mm2 stereo miniplug,
RCA x 2 (L/R)
3,5 mm2 stereo miniplug
(variabel niveau)
Via USB infrarood ontvanger (meegeleverd)
Mini-DIN 8-pin

Mechanische voet

10,0¡

296 mm x 110 mm x 273 mm

3,3 kg 
100 V Ð 240 V AC, 50/60 Hz
Normale mode: 275 W / Stille mode: 210 W /
Standby: 8 W

Normale mode: 35 dBA / Stille mode: 30 dBA

+5 ¡C Ð +35 ¡C
-10 ¡C Ð +50 ¡C
3 jaar (90 dagen voor de lamp)

LV-7250
Ultraportable

LCD,
Poly-silicium TFT Actieve Matrix
0,6" diagonaal met microlens, 3 panelen

4:03
1.024 x 768 (XGA),
786.432 pixels

190 W NSH lamp

F1,6 Ð F2,5; f=17,7 Ð 28,3 mm
1,6x handmatig
Handmatig scherpstellen

8,6:1,4, vast

2.000 lumen

85%
600:1 (alles wit / alles zwart)

1,1 m Ð 8,8 m
(2,9 m Ð 4,6 m bij 100" beeld)

25" Ð 300" (51 x 38 cm Ð 610 x 457 cm)
1x - 4x
Verticaal: +/- 30¡ (Auto / Handmatig)
Horizontaal: nee
Ñ

UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC /
NTSC4.43 / SECAM
1080i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i

540 TV lijnen
Horizontaal: 15-100 kHz,
Verticaal: 50-120 Hz,
Klok: 108 MHz

Standaard, Presentatie, Film, Video,
sRGB, Custom
Digitale gammacorrectie

1 W RMS, mono

Ñ

2 x mini D-Sub 15-pin
Mini D-Sub 15-pin

Via 3 x RCA adapterkabel (optioneel)

Mini-DIN 4-pin
RCA x 1
3,5 mm2 stereo miniplug
RCA x 2 (L/R)
3,5 mm2 stereo miniplug
(variabel niveau)
Via USB infrarood ontvanger (meegeleverd)
Mini-DIN 8-pin

Mechanische voet

10,0¡

310 mm x 109 mm x 265 mm

3,0 kg
100 V Ð 240 V AC, 50/60 Hz
Normale mode: 260 W / Stille mode: 220 W /
Standby: 8 W

Normale mode: 35 dBA / Stille mode: 29 dBA

+5 ¡C Ð +40 ¡C
-10 ¡C Ð +50 ¡C
3 jaar (90 dagen voor de lamp)

LV-X6
Ultraportable

LCD,
Poly-silicium TFT Actieve Matrix
0,6" diagonaal met microlens, 3 panelen

4:03
1.024 x 768 (XGA),
786.432 pixels

150 W NSH lamp

F1,6 Ð F2,5; f=17,7 Ð 28,3 mm
1,6x handmatig
Handmatig scherpstellen

8,6:1,4, vast

1.500 lumen

85%
600:1 (alles wit / alles zwart)

1,1 m Ð 8,8 m
(2,9 m Ð 4,6 m bij 100" beeld)

25" Ð 300" (51 x 38 cm Ð 610 x 457 cm)
1x Ð 4x
Verticaal: +/- 30¡ (Auto / Handmatig)
Horizontaal: nee
Ñ

UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC /
NTSC4.43 / SECAM
1080i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i

540 TV lijnen
Horizontaal: 15-100 kHz,
Verticaal: 50-120 Hz,
Klok: 108 MHz

Standaard, Presentatie, Film, Video,
sRGB, Custom
Digitale gammacorrectie

1 W RMS, mono

Ñ

Mini D-Sub 15-pin
Mini D-Sub 15-pin

Via 3 x RCA adapterkabel (optioneel)

Mini-DIN 4-pin
RCA x 1
RCA x 2 (L/R)

Ñ

Ñ
Mini-DIN 8-pin

Mechanische voet

10,0¡

310 mm x 109 mm x 265 mm

2,9 kg
100 V Ð 240 V AC, 50/60 Hz
Normale mode: 215 W / Stille mode: 180 W /
Standby: 8 W

Normale mode: 32 dBA / Stille mode: 25 dBA

+5 ¡C Ð +40 ¡C
-10 ¡C Ð +50 ¡C
3 jaar (90 dagen voor de lamp)

Projectoren

Overzicht technische gegevens

M U LT I M E D I A  P RO J EC TO R
Productnaam
Productklasse
LC D - PA N E E L
Type

Formaat en aantal

Breedte-hoogteverhouding
Aantal pixels

O PT I CA
Lichtbron

Diafragma en brandpuntafstand
Vergrotingsfactor en regeling
Zoom en Scherpstellen

Lensverschuiving
B E E L D  E N  AU D I O
Helderheid 

Gelijkmatigheid
Contrastverhouding

Projectie-afstandsbereik

Schermformaat
Digitale vergrotingsfactor
Keystone correctiebereik

Digitale RGB compatibiliteit

Analoge RGB compatibiliteit

Videokleursystemen

HD / Component scansystemen

Horizontale videoresolutie 
Scanfrequentie

Weergavemogelijkheden

Beeldverbeteringsopties

Ingebouwde Audio
A A N S L U I T I N G E N
Digitale RGB invoer / digitale video-invoer

Analoge RGB invoer
Analoge RGB uitvoer

Component video-invoer

S-Video invoer
Composiet video-invoer
Audio-invoer

Audio-uitvoer

Muisbediening
Servicepoort / Projectorregeling
M EC H A N I S M E N
Aanpassing beeldhoogte

Maximale beeldhoogte
OV E R I G E  T EC H N I S C H E  G EG EV E N S
Afmetingen (B x H x D)

Gewicht
Nominale voedingsspanning
Energieverbruik

Geluidsniveau

Omgevingstemperatuur
Opbergtemperatuur
Garantie

XEED SX6
Ultraportable

LCOS reflectief display,
TFT Actieve Matrix
0,7" diagonaal, 3 panelen

4:3
1.400 x 1.050 (SXGA+),
1.470.000 pixels

270 W NSH lamp

F1,85 Ð F2,5; f=21,7 Ð 35,8 mm
1,7x gemotoriseerd
Gemotoriseerd scherpstellen

9:1, vast

3.500 lumen

88%
1.000:1 (alles wit / alles zwart)

1,2 m Ð 9,0 m
(3,0 m Ð 4,9 m bij 100" beeld)

40" Ð 300" (81 x 61 cm Ð 610 x 457 cm)
1x Ð 12x
Verticaal: +/- 20¡ (Auto / Handmatig)
Horizontaal: +/- 20¡ (Handmatig)
D-SXGA+ / D-SXGA / D-WXGA / D-XGA / D-SVGA /
D-VGA
UXGA / SXGA+ / SXGA/ WXGA / XGA / 
SVGA / VGA

PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

1080i / 1035i / 720p / 575p / 575i /
480p / 480i
550 TV lijnen
Horizontaal: 15-100 kHz,
Verticaal: 50-100 Hz,
Klok: 170 MHz

Standaard, Presentatie, Film & Foto,
Adobe RGB, sRGB
12-bits digitale gammacorrectie,
Kleuraanpassing langs 6 assen

1 W RMS, mono

DVI-I 29-pin
(HDCP compatibel)
Mini D-Sub 15-pin
Mini D-Sub 15-pin

Via 3 x RCA adapterkabel (meegeleverd)

Mini-DIN 4-pin
RCA x 1
3,5 mm2 stereo miniplug

Ñ

USB Type B
Mini-DIN 8-pin

Mechanische voet

11,9¡

266 x 114 x 336 mm

4,7 kg
100 V Ð 240 V AC, 50/60 Hz
Normale mode: 355 W / Stille mode: 290 W /
Standby: 7 W

Normale mode: 35 dBA / Stille mode: 31 dBA

+5 ¡C Ð +35 ¡C
-30 ¡C Ð +60 ¡C
3 jaar (90 dagen voor de lamp)

XEED SX50 
Ultraportable

LCOS reflectief display,
TFT Actieve Matrix
0,7" diagonal type, 3 panelen

4:3
1.400 x 1.050 (SXGA+), 
1.470.000 pixels

200 W UHP lamp

F1,85 Ð F2,5; f=22,0 Ð 37,0 mm
1,7x handmatig
Handmatig scherpstellen

9:1, vast

2.500 lumen

85%
1.000:1 (alles wit / alles zwart)

1,2 m Ð 9,1 m
(3,0 m Ð 5,0 m bij 100" beeld)

40" Ð 300" (81 x 61 cm Ð 610 x 457 cm)
1x Ð 12x 
Verticaal: +/- 20¡ (Handmatig),
Horizontaal: +/- 20¡ (Handmatig)
D-SXGA+ / D-SXGA / D-XGA / D-SVGA / D-VGA

UXGA / SXGA+ / SXGA / XGA / SVGA / VGA

PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

1080i / 1035i / 720p / 575p / 575i / 
480p / 480i
550 TV lijnen
Horizontale sync: 15-100 kHz
Verticale sync: 50-100 Hz
Puntklok: 170 MHz

Standaard, Presentatie, Cinema, sRGB

Digitale gammacorrectie,
Kleuraanpassing langs 6 assen

1 W RMS, mono

DVI-I 29-pin
(HDCP niet ondersteund)
Mini D-Sub 15-pin
Mini D-Sub 15-pin
(SCART invoer via optionele kabel)
Via 3 x RCA adapterkabel (meegeleverd)

Mini-DIN 4-pin
RCA x 1
3,5 mm2 stereo miniplug

Ñ

USB Type B
Mini-DIN 8-pin

Mechanische voet

10,0¡

284 x 96 x 286 mm

3,9 kg
100 V Ð 240 V AC, 50/60 Hz
Normale mode: 290 W / Stille mode: 240 W / 
Standby: 6 W

Normale mode: 37 dBA / Stille mode: 34 dBA

+5 ¡C Ð +35 ¡C
-10 ¡C Ð +60 ¡C
3 jaar (90 dagen voor de lamp)

XEED X600
Ultraportable

LCOS reflectief display,
TFT Actieve Matrix
0,7" diagonaal, 3 panelen

4:3
1.024 x 768 (XGA),
786.432 pixels

270 W NSH lamp

F1,85 Ð F2,5; f=21,7 Ð 35,8 mm
1,7x gemotoriseerd
Gemotoriseerd scherpstellen

9:1, vast

3.500 lumen

88%
1.000:1 (alles wit / alles zwart)

1,2 m Ð 9,0 m
(3,0 Ð 4,9 m bij 100" beeld)

40" Ð 300" (81 x 61 cm Ð 610 x 457 cm)
1x Ð 12x
Verticaal: +/- 20¡ (Auto / Handmatig)
Horizontaal +/- 20¡ (Handmatig)
D-XGA / D-SVGA / D-VGA

UXGA / SXGA+ / SXGA/ WXGA / XGA / 
SVGA / VGA

PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

1080i / 1035i / 720p / 575p / 575i /
480p / 480i
550 TV lijnen
Horizontaal: 15-100 kHz,
Verticaal: 50-100 Hz,
Klok: 170 MHz

Standaard, Presentatie, Film, sRGB

12-bits digitale gammacorrectie,
Kleuraanpassing langs 6 assen

1 W RMS, mono

DVI-I 29-pin
(HDCP compatibel)
Mini D-Sub 15-pin
Mini D-Sub 15-pin

Via 3 x RCA adapterkabel (meegeleverd)

Mini-DIN 4-pin
RCA x 1
3,5 mm2 stereo miniplug

Ñ

USB Type B
Mini-DIN 8-pin

Mechanische voet

11,9¡

266 x 114 x 336 mm

4,7 kg
100 V Ð 240 V AC, 50/60 Hz
Normale mode: 355 W / Stille mode: 290 W /
Standby: 7 W

Normale mode: 35 dBA / Stille mode: 31 dBA

+5 ¡C Ð +35 ¡C
-30 ¡C Ð +60 ¡C
3 jaar (90 dagen voor de lamp)

XEED SX60
Ultraportable

LCOS reflectief display,
TFT Actieve Matrix
0,7" diagonaal, 3 panelen

4:3
1.400 x 1.050 (SXGA+),
1.470.000 pixels

180 W NSH lamp

F1,85 Ð F2,5; f=21,7 Ð 35,8 mm
1,7x gemotoriseerd
Gemotoriseerd scherpstellen

9:1, vast

2.500 lumen

88%
1.000:1 (alles wit / alles zwart)
2.000:1 (alles wit / alles zwart) in Thuisbioscoop
mode
1,2 m Ð 9,0 m
(3,0 m Ð 4,9 m bij 100" beeld)

40" Ð 300" (81 x 61 cm Ð 610 x 457 cm)
1x Ð 12x
Verticaal: +/- 20¡ (Auto / Handmatig)
Horizontaal: +/- 20¡ (Handmatig)
D-SXGA+ / D-SXGA / D-WXGA / D-XGA / D-SVGA /
D-VGA
UXGA / SXGA+ / SXGA/ WXGA / XGA / 
SVGA / VGA

PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

1080i / 1035i / 720p / 575p / 575i /
480p / 480i
550 TV lijnen
Horizontaal: 15-100 kHz,
Verticaal: 50-100 Hz,
Klok: 170 MHz

Standaard, Presentatie, Film,
Thuisbioscoop, sRGB
12-bits digitale gammacorrectie,
Kleuraanpassing langs 6 assen

1 W RMS, mono

DVI-I 29-pin
(HDCP compatibel)
Mini D-Sub 15-pin
Mini D-Sub 15-pin

Via 3 x RCA adapterkabel (meegeleverd)

Mini-DIN 4-pin
RCA x 1
3,5 mm2 stereo miniplug

Ñ

USB Type B
Mini-DIN 8-pin

Mechanische voet

11,9¡

266 x 114 x 336 mm

4,6 kg
100 V Ð 240 V AC, 50/60 Hz
Normale mode: 250 W / Stille mode: 225 W /
Standby: 7 W

Normale mode: 30 dBA / Stille mode: 27 dBA

+5 ¡C Ð +35 ¡C
-30 ¡C Ð +60 ¡C
3 jaar (90 dagen voor de lamp)



Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de betreffende producenten voor hun markten en/of landen. Alle handelsmerken worden erkend.

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard test-en meetmethoden van Canon.

Vergissingen en omissies voorbehouden.

Canon behoudt zich het recht voor de technische gegevens en de vormgeving van de producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alle LCD beelden en prints zijn gesimuleerd om de informatie zo duidelijk mogelijk te presenteren.

Canon Nederland N.V.

Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Postbus 1500
2130 HA Hoofddorp

Telefoon: 023 Ð 56 81 603
Fax: 023 Ð 56 70 289 

Internet adres: www.canon.nl

Service en Support op Canon producten

Bezoek het i Canon Support Center op www.canon.nl/service 

U vindt hier: 
¥ i Canon Support Center 
¥ European Warranty System

¥ Garantie- en reparatievoorwaarden
¥ Software Center

¥ Update van drivers
¥ Consumenten Repair Center

¥ Bestellen van handleidingen
¥ Bestellen van onderdelen

¥ Telefonische helpdesk (klik eerst op een type product)
¥ Informatieve links
¥ Brochures downloaden

Indien u meer technische ondersteuning wenst 
kunt u contact opnemen met onze helpdesk 
van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-17.30.
Telefoonnummer: 0900-2022915 (Û 0,13 per minuut)
of via www.canon.nl/service

Canon
Support
Center

Canon
Support
Center

Printer kiezen?
Overtuig uzelf!

Indien u overweegt om een nieuwe PIXMA of 
SELPHY printer te kopen en wilt weten hoe goed 
uw fotoÕs met deze printer worden geprint, 
dan bent u hier op het juiste adres. Op de site
http://www.canon.nl/yourprint vindt u een 
gratis service van Canon waar u ŽŽn van uw 
persoonlijke digitale fotoÕs kunt uploaden. 
Vervolgens printen wij deze foto met de printer 
van uw keuze en zenden wij u deze print gratis toe.
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Canon Nederland N.V
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Vind de perfecte job met Careers@Canon
www.canon-europe.com/about_us/careers/
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